
Testdaten   der Digitalen Topographischen Karte 1:100.000 (DTK100):  

Die Testdaten enthalten 4 kleine Ausschnitte der DTK100, die zu einem Gesamtbild zusammengefügt  
werden können. Jeder Ausschnitt stellt eine Landschaftsfläche von 4 km x 4 km dar. Es sind jeweils 
die getrennten Einzelebenen (binär) und die farbige Summenebene enthalten.

Technische Angaben:

Format TIFF 1 Bit, CCITT Gruppe 4 (Einzelebenen),
TIFF 8 Bit, Palette, LZW komprimiert (Summenebene)

Auflösung 200 L/cm (508 dpi) 

Georeferenz GeoTiff (pixelskaliert) und TFW-Datei

Koordinaten-
referenzsystem

UTM Zone 32/ ETRS89

Höhenbezugs-
system

Höhen in Meter über Normalhöhennull (NHN),
Pegel Amsterdam - (DHHN 92)

Bitte nehmen Sie bei speziellen Wünschen oder Fragen Kontakt mit uns auf.
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Layereinteilung:

Layer Inhalt (Auswahl)

Binärdateien:

*_wald.tif Waldflächen, Gehölzflächen

*_heid.tif Heideflächen

*_acke.tif Ackerflächen; Weinbauflächen; Hopfenflächen; 

*_brac.tif Klärbecken; Torfstich; Moos; Moor; Sumpf

*_park.tif Sport-, Freizeit-, Erholungsflächen; (große) 
Gartenlandflächen

*_hrot.tif Siedlungsflächen; Flächen besonderer funktionaler 
Prägung; jeweils offene Bebauung

*_mrot Siedlungsflächen; Flächen besonderer funktionaler 
Prägung; jeweils geschlossene Bebauung

*_grau.tif Industrie-, Gewerbeflächen; Bergbauflächen; Halde; 
Tagebau; Gruben; Bahnverkehrs-, 
Schiffsverkehrsflächen; Schleusenanlagen

*_wies.tif Friedhöfe; Flugplätze/-häfen

*_rebr.tif Höhenlinien; Böschungen; Dämme; Höhenlinienzahlen

*_sebl.tif Gewässerdecker; Decker in Schleusen; Hafenbecken; 
Priel; Meer

*_haus.tif Gebäude außerhalb von Siedlungsflächen

*_weis.tif Decker untergeordneter Straßen; weiße Schrift

*_trup.tif Truppenübungsplatz; Standortübungsplatz

*_baum.tif Baumgrüne Symbole; baumgrüne Schriften; Grenze 
National-/ Naturpark;

*_stge.tif Decker Staats- und Landesstraßen

*_stor.tif Decker Autobahnen und Bundesstraßen 

*_viol.tif Verwaltungsgrenzen

*_babl.tif Gewässerkonturen; blaue Schriften; blaue Symbole; 
Fährlinien

*_grbr.tif Grundrissbraune Symbole; Sand; Schriften von 
Landschaften, Bergen; Hochspannungsleitungen

*_schw.tif Eisenbahn; schwarze Symbole; Felsen; 
Straßenkonturen; Wege; andere Grundrisselemente; 

*_swtx.tif Schwarze Beschriftung

*_utmg.tif UTM-Koordinatengitter

Farbdatei:

*_col.tif Standardausgabe der DTK100 (Summenlayer)
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Die Nutzung dieser Daten zu Testzwecken ist gestattet.
Die sonstige Vervielfältigung dieser Produkte, sowie einzelner Teile daraus ist unzulässig und kann strafrechtlich verfolgt 
werden. Jede Speicherung in Systemen zur Weitergabe für nicht vereinbarte Zwecke ist nicht gestattet.

Geobasisdaten (Basis-DLM, DLM50, Hauskoordinaten, Hausumringe, DGM, LiKa-V, LiKa-R, DTK5, DTK25, DTK50, DTK100, 
DOP, Übersichts-/historische-Karten) der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz sind urheberrechtlich 
geschützt. Es gelten die internationalen Copyright-Bestimmungen.
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